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号   规格 

1 产品型号 MU-A40P 

2 主控芯片 Sigmastar SSC325 

3 图像传感器 1/3" CMOS SC2332 

4 有效像素 1920(H)X1080(V) 

5 
MJPG格式最大

分辨率和帧数 

640X480  MJPEG@30fps/   1280X720 MJPEG@30fps/  

1920X1080 MJPEG@30fps 

6 
YUY2格式最大

分辨率和帧数 
640X480  MJPEG@30fps/ 1280X720 MJPEG@13fps 

7 视频格式 YUY2、MJPEG、H.264、H.265 

8 信噪比 ≥ 38 dB 

9 宽动态 数字宽动态 

10 最低照度 彩色 0.01 Lux 

11 快门类型 电子快门 

12 可调参数 亮度，对比度，清晰度，白平衡，对比曝光增益 

13 低光补偿 自动 

14 图像处理 自动曝光/自动白平衡，2D，3D，边缘增强 

15 焦距 3.6mm 

16 镜头光圈 F2.0 

17 麦克风 内置全向麦克风 

18 有效拾音范围 支持 3-5M远场取景 

19 支持协议 UVC/UAC 

20 系统的兼容性 
Windows 7、Windows 8 或 Windows 10、Mac OS、

Android v 5.0 或更高版本 

21 接口类型 USB 2.0 端口（兼容 USB 3.0） 

22 电源功耗 DC5V/160mA±6mA 

23 工作温度 -30℃~85℃ 

 


