
北京中星微人工智能芯片技术有限公司

接线定义：

代号 接口功能 序号 针脚定义 针脚功能

D1 8 芯网络&电源接口

1 DC 12V+ DC 12V 输入

2 GND 地

3 RJ45_6 网络接收差分信号 RJ6

4 RJ45_3 网络接收差分信号 RJ3

5 RJ45_2 网络发送差分信号 RJ2

6 RJ45_1 网络发送差分信号 RJ1

7 RESET 复位

8 LED+ 网络状态指示灯正

D2 USBA

1 GND

2 空

3 DP

4 DM

5 空

D3 USBB

1 DC12V+ 12V 输出

2 DP

3 DM

4 GND 地

D4 串口

1 IO-EN(SPK) SPK 的控制接口

2 RX

3 TX

4 GND 地

D5 LED 控制口

1 GND 地

2 红外 PWM 接口（红外）

3 白光 PWM 接口（白光）

D6 音频输入口 1 MIC+ 麦克风+
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2 MIC- 麦克风-

D7 音频输入口（预留）
1 MIC+ 麦克风+

2 MIC- 麦克风-

D8 音频输出接口
1 AUDIO_OUT 音频输出

2 AUDIO_GND 音频地

D9 SPK 接口
1 SPK+ 喇叭+

2 SPK- 喇叭-

D10 RTC 外接电池接口
1 3.3V+ 电池+

2 GND 电池-

D11 USB 烧入控制口
1 IO

上电前短接--进入 USB 烧录模式
2 IO

D12 存储接口 1~16 16PIN FPC 接口

D13 IR-CUT 接口
1 IR-CUT 控制信号 输出

2 IR-CUT 控制信号 输出

D14 CDS 接口
1 CDS_IN 硬光敏接口（预留）

2 GND 地


